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Vazeni zakaznici,

stali jste se uzivateli hlinikového zasklivaciho systému

Bezramové systémy AluVista®, AluVerso® a AluFlexi® bezramovy slouZi pfedevsim pro zasklivani
balkénu a lodzii. V kombinaci s ramovymi systémy je Ize navic vyuZzit pro vrchni bezramové zaskleni v
altanech a zimnich zahradéach.

Ramové systémy AluPlus®, AluCombi®, AluCombi 1ZO® a AluFlexi® ramovy slouZi pro zasklivani
balkénu a lodzii, altant a zimnich zahrad, pristreSka a vyklenkd domd, ale i pro vybudovani délicich
pficek v interiérech a jiné hlinikové konstrukce dle individualnich pozadavku zakaznika.

Kvalitni povrchova uprava hlinikovych profilt, vyuziti nerezovych a UV stabilnich materialt zajistuji
dlouhou zivotnost téchto systému a témér bezudrzbovy provoz.

V8echny systémy jsou fadné certifikovany, podrobeny zkouskam ve statnich zkuSebnach a splriuji
poZadavky na bezpecnost a uZitné vlastnosti téchto stavebnich konstrukci.
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1 BEZPECNOSTNI POKYNY

Pro zajisténi Vasi bezpecnosti se pfi pouzivani systému spolec¢nosti
ALUMISTR SE vyvarujte nize uvedenych situaci!!!

A

Nebezpeci zachyceni/skfipnuti

Pri manipulaci se systemy hrozi nebezpeci zachyceni,
pfipadné skripnuti (sevieni) mezi ramem a posuvnymi
c¢astmi systemu.

Nebezpeci padu

Pri otevieni jednotlivych prvki systému hrozi nebezpeci
padu. Nenechavejte déti, aby se volné pohybovaly

v blizkosti otevieného systému.

Zabouchnuti kfidla systéemu

Pdsobenim povétrnostnich a jinych vlivi maze dojit

k zabouchnuti jednotlivych prvka systému a tim padem
ke strZzeni, poSkozeni, vypadnuti véci, osob a zvirat.
P¥i otevreni systému kridla vZdy zajistéte proti
nechténemu uzavreni.

Nebezpeci poranéni z divodu otevreni kridla

Pokud jsou jednotliva kfidla otvirana, pripadné otevriena,
hrozi poranéni osob a zvirat, které se pohybuji v jejich
blizkosti. Velké riziko poranéni hrozi zejména u déti.
Dbejte prosim zvySené opatrnosti pii pohybu Vas, Ci
ostatnich kolem otevienych kridel, pripadné tato
doporucujeme nechat uzaviena.

Nebezpeci Urazu z narazu kridla

Pri vertikalnim otevreni kridla mdze dojit ke zranéni
0Ssob, zvirat a poSkozeni véci.

Dbejte prosim zvySené opatrnosti pfi otevieni kfidla a
pohybu v jeho blizkosti, pripadné pod nim.

Poznamka: pripadné dalsi bezpecnostni pokyny najdete

v textu nize!!
A
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Upozornéni: Dodatecné zatizeni kridla muze vést k jeho
poskozeni nebo deformaci ramu kridla.

— A

‘ ‘ Neumistujte mezi ram a kridlo Zadné jiné zarazky, nez pfimo
uréené od spolecnosti Alumistr. Umisténim zarazky mize dojit
# k poSkozeni kridla.

2 POUZIVANI VYROBKU

2.1 Bezramové systémy AluVista®, AluVerso®

Kvalitni povrchova uUprava hlinikovych profilll, vyuziti nerezovych a UV stabilnich materiala zajistuji
dlouhou zivotnost bezramového systému a jeho témér bezudrzbovy provoz.

Pfi pouzivani zasklivaciho systéemu Alu Vista® 2 Alu Verso®dodrzujte nasleduijici pravidla:

1) Pro posun a otevirani kfidla pouzivejte madlo. V pfipadg, Ze kfidlo je vysoké a uzké, je
vhodné k manipulaci s kfidlem pouzit tlaku dlané ruky na vertikalni hranu vypIné.

2) Nezapomerite odjistit zamek!

3) K otevreni prosklené stény je nutné zatahnout za madlo u prvniho kfidla tak, aby doSlo k
zasunuti kfidla do tzv. parkovisté, coz je ta strana lodzie, kde je umistén zamek a horni
plastovy vyjezd. Kombinace vyrfez( v kolejnicich a specialné konstruovanych plastovych
komponentd umoznuje otoceni sklenéného kfidla a jeho nasledné otevieni do vnitfniho
prostoru. U dalSich kfidel postup opakujte — pro otevieni je nutné kazdé kfidlo posunout az do
parkovisté. Kfidla pojizdi po vodicich listach volné.

A Pozor! Otevrena skla se musi vZdy zajistit systémovou pruZenkou k bocni sténé!

4) Pfi uzavirani je postup obdobny. Posledni otevirané kridlo zavrete (otocte a zasunte zpét do
otvoru v kolejnici) a tahem za madlo posunte az k tésnéni na druhé strané lodzie, di
sousednimu kfidlu. Dbejte na spravnou polohu kfidel.

5) Otevirani a zavirani stény provadéjte pomalym pojezdem a vzdy pocitejte s mirnym odporem
a moznou deformaci tésnéni pfi dojezdu jednotlivych kfidel k sobé. Tésnéni je vyrobeno ze
silikonové smési a kromé bézného umyvani nevyzaduje zadnou udrzbu, je UV stabilni a jeho
elasticita je zaruCena na dlouhou fadu let. Silikonové meziskelni tésnéni je pro snadnéjsi
udrzbu jen nasazeno. V pfipadé uvolnéni staci opét nasadit.

6) Vodici profily jsou povrchové upraveny praskovou vypalovanou barvou (tzv. komaxitem), popf.
pfirodnim eloxem. Chrante je proti mechanickému poskozeni. V pfipadé mechanického
poskozeni (poskrabani povrchu) Ize toto misto opravit pomoci autolaku stejné barvy (RAL
7040 — Seda nebo RAL 9010 - bila).

Pro lehky a bezhluény pohyb kfidel je nutné udrzovat spodni kolejnici v Cistoté.
Myti oken se provadi z vnitini strany lodzie/ balkénu bez nutnosti vysazeni kridel.
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2.2 Ramové systémy AluPlus®, AluCombi® AluCombi I1ZO®
if PFi pouzivani zasklivaciho systému AIUPIUS®, AIuCombl®, AluCombi IZO®,

dodrZujte nasledujici pravidia:

1) Pro posun kfidla pouzZivejte madlo.

2) K otevieni prosklené stény je nutné mirné zatahnout za madlo u prvniho kfidla. Pfi otevirani
se kfidla o sebe nezachytavaji, takze pfi odsunuti prvniho kfidla za druhé, je nutné toto druhé
kfidlo (posléze dalSi nasledujici) jemnym zatlacenim ruky zasunout za prvni otevirané kfidlo,
aby nastalo uvolnéni list mezikfidloveho tésnéni. Pohyb je velmi jednoduchy a hladky. Po
uvolnéni tésnéni pojizdi kfidla po vodicich listach volné a bezhlu¢né.

3) P¥i uzavirani se jednotliva kfidla o sebe zachytavaji. Pro zavieni staci pouze zatahnout za
madlo u prvniho kfidla a ostatni kfidla do sebe sama zapadnou.

4) Otevirani a zavirani stény provadéjte pomalym pojezdem a vzdy pocitejte s mirnym odporem
pfi zapadani tésnicich list do sebe nebo pfi jejich rozpojovani.

5) Pii montazi systému AluPlus Vam byla jednotliva kfidla zajisténa proti vysazeni pojistkami
v hornich rozich kfidel. Dbejte na to, aby tyto pojistky byly pfi uzivani stény vzdy vysunuty!!!

6) Pokud dojde k ,nasilnému prejeti“ jednoho kfidla pfes druhé ve sméru zavirani stény, tedy
pokud nenastane zapadnuti list mezikfidlového tésnéni do sebe, nevracejte kfidla do spravné
polohy zpétnym prejetim pres tésnici liStu. Napravu provedie vysazenim kfidla a zpétnym
nasazenim do spravné polohy.

7) Ramy kfidel, vodici a tésnici listy jsou povrchové upraveny pradkovou vypalovanou barvou
(tzv. komaxitem) nebo pfirodni eloxazi. Chrarite je proti mechanickému poskozeni! V pfipadé
mechanického posSkozeni (poSkrabani povrchu) lze toto misto &astecné opravit pomoci
autolaku stejné barvy (RAL 7040 — Seda nebo RAL 9010 - bild).

2.3 Rémovy a bezramovy systém AluFlexi®

Pfi pouzivani zasklivaciho systému AIUFIeXi® dodrzuijte nasledujici pravidla:

1) Pro posun kfidla pouzivejte madlo.

2) K otevieni prosklené stény je nutné mirné zatahnout za madlo u prvniho kfidla. PFi otevirani
se kfidla o sebe zachytavaji a plynule se vSechna kfidla odsouvaiji ke kraji, takze pfi otevirani
celé stény, neni nutna manipulace s ostatnimi kfidly.

3) Pri uzavirani se jednotliva kfidla o sebe zachytavaji. Pro zavieni staCi pouze zatahnout za
madlo u prvniho kfidla a ostatni kfidla do sebe sama zapadnou.

4) Otevirani a zavirani stény provadéjte pomalym pojezdem a vzdy pocitejte s mirnym odporem
pfi zapadani kfidel do sebe.

5) Ramy kfidel, kolejnice a tésnici liSty jsou povrchové upraveny praskovou vypalovanou barvou
(tzv. komaxitem) nebo pfirodni eloxazi. Chrarite je proti mechanickému poskozeni! V pfipadé
mechanického poskozeni (poskrabani povrchu) lze toto misto ¢astecné opravit pomoci
autolaku stejné barvy (RAL 7040 — Seda nebo RAL 9010 — bila).

opét nasadit.
7) Veskeré komponenty jsou soucasti systému a neni dovoleno je demontovat nebo jinak

upravovat. V opaéném pripadé zanika zaruka na vyrobek.
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3  CISTENI A UDRZBA

Bezramové systémy AluVista®, AluVerso®, AluFlexi® bezramovy a ramové systémy AluPlus®,
AluCombi®, AluCombi IZO® a AluFlexi® ramovy nevyZaduji mimoradnou tdrzbu. Pro podporu jejich

dlouhé Zivotnosti a bezvadnou funkénost v§ak doporucujeme:
v/ Cistit drahu posunu kfidel od prachu a hrubych nedistot (listi, led, snih),
v’ (istit drenazni otvory,
v' v prasném prostredi obcas vysat prach z mohérového tésnéni.

A Viyvarujte se cisténi skel a profili pomoci drsnych, ostrych ¢i jinych nevhodnych
predmétu, které by mohly jejich povrch poskrabat Ci jinak nenavratné poskodit.

Myti

Pfi myti pouzivejte bézné Cistici prostiedky, které neobsahuji organicka rozpoustédla a tzv. tekuté
pisky, ani jina brusiva. Jednotliva kiidla bezramovych systémt AluVista® a AluVerso® se myji
pohodiné z vnitfniho prostoru zaskleného balkénu ¢i lodzie. Kfidla u bezramového systému
AluFlexi® a ramovych zasklivacich systému zvenéi umyveijte za pomoci stérky na teleskopickeé tydi.

V pfipadé uvolnéni staci opét nasadit.

Pokud by doslo k posuvu s velkym odporem, zkontrolujte, zda neni u koleCek kfidel hruba necistota,
nebo zda neni znecisténa vodici liSta. Pokud ano vycistéte ji.
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@ Poznamka: V pripadé zaneseni odtokovych drazek, tyto drazky vycistéte.
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4 VETRANI

Dodrzujte pravidelny rezim vétranil Zasklenim lodZie je vyrazné omezeno odvétravani vzdusné
vihkosti, ktera se na lodzii vytvari. Dochazi tim k ,roseni“ skel, zvlas$té v podzimnich a zimnich
mésicich. Mirnym pootevienim oken z obou stran docilite velmi rychlého vyvétrani. Tento rezim
sta€i dodrzovat 1x — 2x denné.

5 PORADENSTVI A OPRAVY

V pfipadé rozbiti vyplni, Ci jiného poSkozeni se obratte na nejblizSiho distributora systéema AluMistr,
ktery s Vami dohodne dalSi postup pfi vyméné vyplni.

V pfipadé, ze tento navod k obsluze a Udrzbé neobsahuje odpovédi na vSechny otazky, obratte se
prosim na Vaseho dodavatele, pfipadné na spoleénost ALUMISTR SE.

Varovani: pri uvolnéni kridla, pripadné pfi neodborné manipulaci muze dojit k jeho
vypadnuti, pripadné poskozeni a ke zranéni osob. Veskerou manipulaci s takovymto
kfidlem smi provadét pouze certifikovana firma.

organizaci. ProtoZe pouze profesionalni oprava z "originalnich nahradnich dilG" zajisti

Poznamka: Veskeré opravy a Upravy by mély byt provadény pouze proSkolenou
dal$i radné fungovani Vaseho systému AluMistr.

DODAVATELSKE A OBCHODNI UDAJE
Zemé pavodu: Ceska republika
Zarucni lhata: 24 mésicu na kompletni dodavku (kromé skla)

Zivotnost: min. 20 let, predpokladana cca 50 let
Vyhradni vyrobce: ALUMISTR SE
U Vyzkumu 603 $7A

664 62 HruSovany u Brna 0 [Pl
tel: 547 237 231-2 ... pre spokojné byvanie

e-mail: info@alumistr.cz, www.alumistr.cz
Prodej a montaz v regionech zajistény prostiednictvim sité obchodnich partnert.
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